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Handtak til vanntank
Apning til forstever
Vanntank

lonic Silver Stick®
Membran
Bergringsdisplay
Apning til vanntanken
A250 AQUA PRO
Vanntanklokk

10 Rengjgringsharste
11 Aromaskuff
12 BONECO U700
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TEKNISKE DATA

Tekniske data

Nettspenning 230V/50Hz
Effektopptak 45W /180 W*
Luftfuktighetsytelse inntil 600 g/h*
Passende romstgrrelse inntil 80 m2
Vaskekapasitet 91

Dimensjoner LxBxH 325x190x360 mm
Vekt (tom) 4,6 kg

Stgyniva under bruk <25 dB(A)

*ved bruk ved forvarming
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INNLEDNING

Til lykke med kjgpet av din nye BONECO U700. Den kraf-
tige ultralydforstgveren sgrger for at luftfuktigheten alltid
holder seg pa et behagelig niva.

BONECO U700 er konstruert for ukomplisert, helautoma-
tisk drift. Du kan likevel tilpasse funksjonene etter dine
behov og ensker. Denne veiledningen viser deg hvordan
du kan skape et godt inneklima.

NYTTIG INFORMASJON OM LUFTFUKTIGHET

Riktig luftfuktighet har mye & si var helse. Pa vinteren
ferer torr romluft til sprukken, klgende hud. @ynene og
halsen foles torre, og den generelle velveerefplelsen re-
duseres. Dette gjelder ikke bare for voksne, men ogsé
ikke minst for spedbarn, smabarn og til og med husdyr.
Torre slimhinner gjor 0ss ogsé mer utsatt for sykdommer
og infeksjoner pé vinteren.

Med BONECO U700 herer disse problemene fortiden til.
Den intelligente automatikken holder luftfuktigheten kon-
stant pa ideelt niva — selv i store rom med arealer pa inntil
80 kvadratmeter.

En nyanskaffet komfort du ngdig vil unnvaere.

| DENNE PAKKEN
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A250 AQUA PRO



RIKTIG PLASSERING

RIKTIG PLASSERING

BONECO U700 sender over en halv liter vann i timen ut
i luften. Derfor er det viktig at apparatet plasseres pa et
egnet sted.

& Ikke sett BONECO U700 rett pa gulvet ettersom fuk-
tigheten fra taken kan skade overflaten, f.eks. par-
kett eller gmfintlige tepper.

o Pass pa at apparatet star ca. 30 centimeter fra neer-
meste vegg.

e For & unnga skader pa grunn av det kondenserende
vannet ma du ikke la taken ga rett inn i vegger, planter,
mgbler eller andre gjenstander. La det veere en avstand
pé& minst 50 cm.

A250 AQUA PRO
Falg den vedlagte veiledningen nar du skal ta i bruk A250
AQUA PRO.
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n TA | BRUK 0G SLA AV APPARATET
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Fyll tanken med kaldt vann fra springen. Sett ledningen i stikkontakten.

La taken ga ut i apent rom. Trykk en gang pa -2 for a sla av det bla stemnings- Trykk en gang til pd & for & sla BONECO U700 helt
lyset. av.
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Oversikt over alle indikasjoner i displayet
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Symbol  Betydning a Ngdvendig handling Aa

L}-}% Gjeldende eller pnsket luftfuktighet 125 Etterfyll vann 128

Helautomatisk drift 125 Skift vannet i apparatet 128
w Varme aktivert 126 Bytte lonic Silver Stick® 130

@ Tidsur aktivt 127 Rengjgring ngdvendig 129

current  Verdien viser gjeldende luftfuktighet 125

DESIRED Verdien viser gnsket luftfuktighet 125




‘ 124

TASTATUR
(" ) 4 N\ ( \
WO
\_ AN J _J
. N\ N (N
AUTO | | 401(] ©
\\ J 1\ / 1\ mr—— J/

Tastatur p& apparatet

Symbol  Funksjon Aa

W Sla varme pa/av 126
Hente opp tidsur-funksjon 127
Endre luftfuktighet 125
Automatisk modus 125
Regulere ytelsen 125
Sla apparatet pa og av / starte rengjering 129




LUFTFUKTIGHET 0G FORSTOVER

LAGRE INNSTILLINGER

BONECO U700 lagrer de sist brukte innstillingene nar
den slas av. Men dersom apparatet kobles fra strgmnet-
tet noen sekunder, starter det alltid i driftstypen AuTO.

AUTO-MODUS

| AUTO-modus reguleres befuktningen automatisk, og
luftfuktigheten stilles inn pa 50%. Men sa fort luftfuk-
tigheten eller forstgveren styres manuelt, gar apparatet
ut av AUTO-modus.

For & aktivere AUTO-modus pa nytt trykker du en gang
p& symbolet [+,

Varmen kan slas pé eller av uten at apparatet gar ut av
AUTO-modus. Selv nar tidsuret er stilt inn, vil AUTO-
modus fortsatt vaere aktiv.

REGULERE LUFTFUKTIGHETEN

Luftfuktigheten kan stilles inn mellom 30% og 70 %. |
innstillingen «Co» (for «Continuous») gér forstgveren uav-
hengig av den malte luftfuktigheten — den sls ikke av for
tanken er tom eller apparatet slés av.

1. Trykk p& symbolet <. Indikatoren for gjeldende luft-
fuktighet blinker.

2. Mens indikatoren blinker, trykker du pd symbolet %°
igjen til gnsket luftfuktighet er stilt inn.

Etter noen sekunder gjores verdien gjeldende. Indikato-
ren blinker ikke lenger.
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REGULERE YTELSEN
1. Trykk gjentatte ganger p& symbol ] til pnsket trinn
vises pa displayet.

Symbolet pa displayet viser hvilket av de tre trinnene
(lavt/middels/hgyt) som har blitt valgt:

adll



