
DATABLAD FOR ARIDA S9L AVFUKTER

Produkttype Luftavfukter

Tørkeprinsipp Tørkerotor / Sorpsjon

Tørkekapasitet 9 liter / døgn max ved 30 grd og 80% RH

Viftekapasitet 185 m3 max

Antall viftehastigheter 3

Volum vanntank 5 liter

Nettovekt 7,5 kg

Strømtilførsel 250 V / 50 Hz

Effekt (Strømforbruk) 780 W max

Dimensjoner (BDH) 340 x 221 x 509 mm

Drenering Til tank eller via slange (medfølger)

Luftfilter Standard + HEPA (medfølger)

Ionisering Ja (valgfri aktivering)

Godkjenninger CE, GS, RoHS, PAHs, WEEE

Hjul Nei

Kjølemedie Nei

Display Ja (viser fuktighet)

Farge Blank hvit med matt grå topp

Opprinnelsesland Kina

Importør Bedre Inneklima AS, tlf 0047 - 33470100

5 liter vanntank og  
slange for drenering

Betjeningspanel med display
Ionisering for å rense luft 
og fjerne lukt

Både standardfilter og 
HEPA-filter for å rense luften

ARIDA S9L avfukter med tørkerotor

Bedre Inneklima AS, Pindsleveien 8B, 3221 Sandefjord, Norge. www.bedre-inneklima.no

http://www.bedre-inneklima.no

