
P700
MANUAL

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
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BRUKSANVISNING
BONECO P700
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KJÆRE KUNDE!
Til lykke med kjøpet av din nye BONECO P700. Denne 

høyeffektive luftrenseren oppfyller de høyeste krav. En 

toppkvalitetssensor overvåker luftkvaliteten. Denne par-

tikkelsensoren måler konsentrasjonen av finstøv i romluf-

ten; blant annet pollen, smog, husstøv og middavføring. 

Finstøvet fjernes ved hjelp av den kombinerte virknin-

gen av de to aktivkull- og HEPA-filtrene slik at årsaken 

til pustebesvær, hodepine og allergi fjernes på effektivt 

vis. Samtidig sørger den automatiske styringen for lavt 

støynivå slik at du knapt legger merke til BONECO P700.

Vi håper du får stor glede av din nye BONECO P700!

I DENNE PAKKEN

BONECO P700 med 
 landsgyldig ledning

2× aktivkullfiltre med 
 HEPA-fleecefilter
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noOVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

1 2 3 4 5 6

1

2

8

1 Filterdeksel

2 Forfilter

3 Filter

4 BONECO P700

5 Display, kontrollpanel

6 Luftutløp

7 Håndtak

8 Hjul

3

7
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6

31

4

2

5

Sett filteret tilbake i holderen  
(vær obs på pilretningen).

Trykk på låsemekanismene og fjern dekselet og 
forfilteret.

Sett på dekselet.

Ta ut filteret og fjern folien og beskyttelsespappen.

Slå på BONECO P700.Koble BONECO P700 til strømnettet.
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SLETTE FILTERVARSEL
Symbolet  slukker ikke automatisk etter at du har skif-

tet filter. Du fjerner symbolet ved å holde -tasten inne i 

fem sekunder. Da vil du samtidig tilbakestille driftstidtel-

leren for det nye filteret.

FILTERVARSEL OG FILTERSKIFT

INDIKATOREN "FILTERVARSEL"
Symbolet  signaliserer at filtrene er oppbrukt og må 

skiftes ut for at BONECO P700 skal beholde optimal virk-

ning.

Dette symbolet vises etter cirka et år. Den faktiske bruks-

tiden varierer etter finstøvkonsentrasjonen i luften og den 

vifteeffekten som er forbundet med den. BONECO P700 

tar automatisk hensyn til disse verdiene.

Apparatet stanser med en gang du tar av dekselet. Appa-

ratet fortsetter ikke å gå før du har satt på dekselet igjen. 

Alle innstillingene beholdes under avbruddet. Timeren vil 

imidlertid fortsette å gå i løpet av dette tidsrommet.

UTSALGSSTED
Du får kjøpt reservefiltre hos din BONECO-forhandler eller 

i nettbutikken på www.shop.boneco.com Et sett inne-

holder alltid to filtre.

SKIFTE FILTER
1. Ta av filterdekselet.

2. Ta tak i begge klaffene samtidig og trekk det brukte 

filteret ut av apparatet.

3. Ta av beskyttelsesfolien.

4. Sett det nye filteret inn i huset. Pass på at filteret står 

parallelt med apparatet.

5. Sett på filterdekselet.

6. Skift ut det andre filteret på samme måte.

7. Kast de brukte filtrene med husholdningsavfallet.
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LYSSTYRKE PÅ DISPLAYET
Displayets lysstyrke avhenger av hvor lyse omgivelsene 

er. Display dimmes automatisk når BONECO P700 brukes 

i mørke rom (for eksempel på soverommet).

INDIK ATORER I DISPLAYET

Oversikt over alle indikatorer 
i displayet

Indikator Betydning

Valgt viftetrinn 145

Apparatet går helautomatisk 145

Barnesikringen er aktivert 144

ON-timer eller OFF-timer er aktivert 146

Filter oppbrukt, skift det ut 141

Målt finstøvkonsentrasjon 144

Visning av resterende tid for timeren 146

HVILEMODUS
Alle indikatorer i displayet skjules etter 60 sekunder, 

bortsett fra finstøvkonsentrasjonen.

Varselet om filterskift skjules ikke (se side 141). 

AKTIVERE LYS
Trykk på et vilkårlig sted på kontrollpanelet for å aktivere 

displaylyset i minst 60 sekunder.
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Oversikt over alle taster på kontrollpanelet

Tast Funksjon

På/av-bryter, slette filtervarsel 140, 141

Aktivere barnesikring, bytte modus 144, 145

Regulere viftetrinn 145

Aktivere timer 146

BELYSNING
Alle tastene på kontrollpanelet lyser mens apparatet be-

tjenes. Dersom det ikke foretas noen inntasting innen 60 

sekunder, slås belysningen av.

• Symbolet  lyser hele tiden.

• Symbolet  lyser så lenge barnesikringen er aktiv.

AKTIVERE LYS
Trykk på et vilkårlig sted på kontrollpanelet for å aktivere 

hele displayet og kontrollpanelet i minst 60 sekunder.
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INNSTILLINGER
BONECO P700 kan fritt tilpasses dine behov.

• Når du slår av apparatet, forblir alle innstillinger lag-

ret til du slår apparatet på igjen. 

• Hvis du vil tilbakestille alle innstillinger, kobler du 

apparatet fra strømnettet i 10 sekunder.

SENSORER OG DISPLAY
I BONECO P700 overvåkes luftkvaliteten av partikkel-

sensoren.

• Partikkelsensoren måler konsentrasjonen av finstøv 

i luften. De målte verdiene vises numerisk i displayet, 

her for eksempel 254 µg/m3:

BARNESIKRING
Kontrollpanelet til BONECO P700 reagerer på den letteste 

berøring. Barnesikringen hindrer at innstillingene endres 

av barn som leker.

• Du aktiverer barnesikringen ved å trykke inn tasten 

 i 3 sekunder, helt til symbolet  lyser.

• Du deaktiverer barnesikringen ved å trykke inn tas-

ten  i 3 sekunder igjen, helt til symbolet  

slukker i displayet.

BASISFUNKSJONER
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MED AUTO-MODUS
I -modus går BONECO P700 helautomatisk. Vif-

tetrinnene angis ut fra verdier som måles av partikkel-

sensoren. Dersom konsentrasjonen av finstøv i romluften 

er høy, økes vifteeffekten automatisk. Vifteeffekten redu-

seres etter hvert som rengjøringsvirkningen øker.

MED MANUELL STYRING
I de fleste tilfeller er -modus det beste valget. Men 

dersom du for eksempel bruker BONECO P700 på so-

verommet om natten, kan du velge et viftetrinn manuelt 

som sørger for minimal og jevn støy. 

AKTIVERE AUTO-MODUS
Når apparatet tas i bruk for første gang, eller hvis strøm-

forsyningen har blitt avbrutt, er -modus aktiv.

REGULERE VIFTETRINN MANUELT
Hvis du vil gå ut av -modus og velge et annet vifte-

trinnet, trykker du flere ganger på tasten  helt til du 

kommer til ønsket trinn.

-modus deaktiveres automatisk første gang du 

trykker på tasten .

GJENOPPRETTE AUTO-MODUS
Du gjenoppretter -modus ved å trykke en gang på 

tasten .

Symbolet  vises i displayet.

POWER-TRINN (P)
Power-trinnet P kan kun velges manuelt. Bruk denne inn-

stillingen til å rense romluft med en spesielt høy finstøv-

konsentrasjon på kortest mulig tid.

1. Trykk flere ganger på tasten  helt til viftetrinnet P 

vises i displayet. Viften går da på full effekt, uavhen-

gig av finstøvkonsentrasjonen som blir målt.

REGULERE YTELSEN
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TIMERFUNKSJON
Med timerfunksjonen bestemmer du hvor lenge BONECO 

P700 skal stå på før den slår seg av automatisk (OFF-ti-

mer).

Alternativt kan du bestemme når apparatet skal slå seg 

på automatisk (ON-timer). Bruk for eksempel denne funk-

sjonen for å starte BONECO P700 før du kommer hjem, 

slik at du kommer hjem til et optimalt inneklima.

Timerens maksimale varighet er 12 timer.

STILLE INN OFF-TIMER
1. Slå på BONECO P700 med tasten .

2. Velg ønsket vifteeffekt eller -modus.

3. Trykk flere ganger på tasten  for å stille inn hvor 

lenge apparatet skal gå (1 til 12 timer).

Den resterende tiden vises i 3 sekunder  i displayet. Der-

etter vises finstøvkonsentrasjonen og symbolet  

igjen. Apparatet er nå slått på i den innstilte tiden og slår 

seg deretter automatisk av igjen, i dette eksempelet etter 

5 timer:

4. Du deaktiverer OFF-timeren før tiden ved å trykke på 

-tasten. Trykk eventuelt på -tasten på nytt og 

velg .

STILLE INN ON-TIMER
1. Velg ønsket vifteeffekt eller -modus.

2. Slå av BONECO P700 med tasten .

3. Trykk flere ganger på tasten  for å stille inn hvor 

lang tid det skal gå frem til start (1 til 12 timer).

Den resterende tiden frem til start vises i 3 sekunder i 

displayet. Deretter vises finstøvkonsentrasjonen og sym-

bolet  igjen. BONECO P700 slår seg på etter at time-

ren har telt ned og går på det valgte programmet, i dette 

eksempelet etter 12 timer:

4. Du deaktiverer ON-timeren før tiden ved å trykke på 

-tasten. Trykk eventuelt på -tasten på nytt og 

velg .

TIMERFUNKSJON
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INFORMASJON OM RENGJØRING
BONECO P700 er konstruert for vedlikeholdsfri drift. Alt 

du trenger til rengjøringen, er en fuktig klut og varmt vann 

som du tilsetter litt oppvaskmiddel.

Rengjøringen bør fortrinnsvis gjøres i sammenheng med 

filterskift (se side 141).

 Koble alltid BONECO P700 fra strømnettet før du 

starter med rengjøringen! Mislighold kan føre til 

elektrisk støt og livsfare!

 Forfilteret og dekselet må være helt tørre før du set-

ter dem på plass igjen, ellers kan filteret bli skadet.

 Bruk ikke alkoholholdige eller aggressive rengjøring-

midler til rengjøringen.

RENGJØRING
1. Trykk på låsemekanismene og fjern dekselet og for-

filteret.

2. Ta tak i klaffene og løft forfilteret opp for å fjerne det 

fra dekselet.

3. Vask forfilteret i varmt, rennende vann og la det tørke 

grundig.

4. Fest forfilteret i dekselet med utsparingene.

5. Sett dekselet på apparatet.

6. Gjenta rengjøringen med det andre forfilteret.
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Typebetegnelse BONECO P700

Nettspenning 220–240 V, 50 Hz

Effektopptak 1 W–67 W

Støynivå under bruk** 37–66 dB(A)

Renseytelse (CADR) – partikkel** 720 m3 / h

Renseytelse (CADR) – formaldehyd** 226 m3 / h

Energieffektivitetsklasse – partikkel** Høy

Energieffektivitetsklasse – formaldehyd** Høy

Anbefalt romstørrelse 72 m2 / 180 m3

Luftstrøm 800 m3 / h

Mål L×B×H 360×390×769 mm

Vekt (tom) 15 kg

TEKNISKE DATA*

* Med forbehold om endringer
** Målt iht. GB/T18801-2015
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