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4. Filtreyi Ust kismi alta gelecek sekilde
{initenin altina takin ve tamamen
yerlestirin. Filtrenin tstiinde aciklik
goriindr ve filtrenin alti kapalidr.

1. Uriind ters gevirin.

5. Filtreyi taktiktan sonra filtre kapagini
kapatmak igin tutamag saat yoniine
gevirin.

2. Uriiniin altindaki tutamad kavrayin, saat
yoniiniin tersine gevirin ve filtre kapagini

cikarin.
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6. Uriinii diiz duruma getirin ve normal

3. Uriiniin igine takilan filtreden koruyucu
sekilde galigtirin.

plastigi ¢ikarin.
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TEMIZLIK BAKIMI

Filtreleri temizleme:

4

Vakum veya yumusak bir firga ile temizleyin.

+ Yalnizca On Filtreyi temizleyin.
« Bu filtre YIKANMAMALIDIR.

« Filtre temizleme araliklari, hava kalitesine
gore farklhk gosterebilir.

Dis ve ig Kismi Temizleme:

Oda sicakliginda su kullanarak yumusak

nemli bezle silin. Ardindan, temiz, kuru bir

bezle silin.

Uriinii ters gevirdikten sonra filtre kapagini

¢ikarin ve i¢ kismi elektrikli siipiirgeyle

temizleyin.

+ Eniyi performans igin 14 gtinde bir
temizleyin.

/N UYARI

+ Uniteyi temizlerken, nce daima gig
kablosunu prizden gekin ve ardindan
tinite soguyana kadar bekleyin.

Bu {initeyi higbir zaman kendiniz
demonte etmeyin, onarmayin ya da
modifiye etmeyin.

Yanici spreyler ya da sivi deterjanlar
kullanmayin.

Cocuklarin {initeyi temizlemesine ya da
tinitede bakim islemi yapmasina izin
vermeyin.

Temizleme veya bakim islemlerinden
once initenin prizden cikarildigindan
emin olun.

Aygiti sokme ve akilli sensor kapagini
temizleme

1y
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1. Lutfen toz sensdriiniin kapagini
parmaginizla ayirin.

2. Mercedi ve toz sensdriiniin emme girigini
pamuklu bir gubukla temizleyin ve
ardindan toz sensoriini kuru bir pamuklu
gubukla temizleyin.

(Temizleme sikhigi: Her iki ayda bir)

3. Toz sensdriintin kapagini bir tik sesi
duyana kadar kapatin.

AN\ UYARI

+ Benzen, alkol ya da diger ugucu sivilar
kullanmayin, hasar ya da renk bozulmasi
olusabilir.

Sensorii su, alkol veya aseton gibi ugucu
maddeler kullanarak temizlemeyin.
Diizenli olarak temizlenmezse toz
sensoriintin performansi kotiilesebilir.
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SIKGA SORULAN SORULAR

Sorun Yapilacak Kontrol / Eylemler

adynyL

« Fis, prize siki bir sekilde takili mi?

- Prize gii¢ gittiginden emin olun ve fisin siki oldugundan emin
olun.

Elektrik kesintisi var mi?

- Baska isiklarin ve elektrikli ekipmanlarin galistigini kontrol
edip tekrar deneyin.

Unite hig agilmiyor

Otomatik Mod segilmis mi?

Unite Otomatik Modda - Fan Hizi diigmesine, Otomatik Mod segilene kadar basin.
galigmiyor Sensdr engellenmis veya tikanmig mi?

- Akilli sensorii temizleyin.

Titresim ve gok giiriiltii + Diiz olmayan veya egimli yiizey tizerinde mi galigiyor?
yapiyor - Uniteyi sert ve diiz bir alana gétiiriin.

Fis sikica takilmig mi?

Elektrik fisi ve prizi sicak - Fisin prize diizgtin takildigindan emin olun.

+ Gok duman, toz veya koku olan bir yerde mi kullaniliyor?
- Her iki yandaki hava girislerini temizleyin ve On Filtreyi
temizleyin.
- Yeni Hepsi Bir Arada HEPA Filtresi GR'yi degistirin.

Tuhaf bir koku var

Fan kuvveti zayif. Unite Filtreyi Kontrol Et Gosterge 1s1§1 yaniyor mu?
havayi temizlemiyor - Gerekirse filtreleri degistirin.

FILTRELERI DEGISTIRME

— Filtre Omriinii Sifirlama:

Yeni Hepsi Bir Arada HEPA filtresi GR'yi yerlestirdikten sonra, linite agikken
-’l Filtre Sifirlama Diigmesine en az 5 saniye boyunca, bip sesini duyana kadar
basili tutun. Bip sesinin ardindan Filtreyi Degistir Gostergesi sonecektir.

. this unit
is compatible
Wi IS
'WINIX filter

item : 1712-0118-04
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UNITE SPESIFIKASYONLARI

Model Adi T800 (AT8U457-NWE)
Gic Voltaji AC 220 - 240V, 50/60Hz
Gii¢ Derecesi 45W
Dogrulanmig Oda Boyutu 120 m?

Boyutlar

286 mm(G) x 286 mm(D) x 518 mm(Y)

Agirlik

4,7 kg

Degisim Filtresi

FILTRE GR / SKU: 1712-0118-04

% Uriin performansini artirmak iizere, dis yiizey, tasarim ve iiriin spesifikasyonlari énceden bildirim

yapilmaksizin degistirilebilir.

URUNUN GARANTISI

Garanti kosullari asagidaki gibidir.

1. Bu iriin, siki kalite kontrol ve denetim islemlerinden gegirilerek iretilir.

2. Uriin anizasinin tiiketicinin ihmali veya yanlis kullanimindan kaynaklanmasi durumunda garanti
gegersiz hale gelir ve garanti siiresi igindeyken bile nakliye ve servis ticretleri alinabilir.

Uriin Garantisi talep edildiginde, satin alma belgesi sunulmalidir.

Satin alma belgesini giivenli bir yerde saklayin.

Bu birimin garantisi yalnizca Avrupa'da gegerlidir.
* daha fazla bilgi icin Web sitesini ziyaret edin: www.winixeurope.eu

Uriin Adi

Hava Temizleyici

Model Adi

T800 (AT8U457-NWE)

Satin Alim Tarihi

Garanti Siiresi

iki (2) yil

Satin Alim Yeri

Satin Alim Yeri Tel.

Adres

Miisteri Ad

Tel.

% Satin aldiktan sonra, yukaridaki ttim bilgileri doldurdugunuzdan emin olun.
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WINIX

Contact Winix for + Website: www.winixeurope.eu
product related inquiries
and customer service

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem,
your contact information, and your address.



